VODOMERNA SESTAVA, KLADECSKE SCHEMA

VZOROVA VODOMERNA SESTAVA NA PE PRIPQJCE SVETLOSTI 1" (VE SMERU TOKU VODY)

~KULOVY KOHOUT (ROHOVY) S VODOMERNOU MATKOU A UCHYCENIM DRZAKU
—~NEREZOVY DRZAK

—VODOMER DN20 (3/47), STAVEB. DELKA 190 mm (DODAVA PROVOZOVATEL VODOVODU)
—~VODOMERNE SROUBENI TELESKOPICKE

—KULOVY KOHOUT S VNITRNIMI ZAVITY, VYPOUSTENIM A ZPETNOU KLAPKOU
~PRECHODKA (SPOJKA) SE ZAVITEM NA MATERIAL VNITRNIHO VODOVODU

1-KULOVY KOHOUT ISIFLO, D/R2 32/3/4", €. 2.3.4.32.34

2-NEREZOVY DRZAK 19.57.1

3-VODOMER (Qn 1,5-2,5 m3), SVETLOST 3/4”, DELKA 190 mm
4—VODOMERNE SROUBENI TELESKOPICKE, &. 2.3.401.11

5—KULOVY KOHOUT ISIFLO S WYP. A ZPET. KL., 3/4x3/4", &. 2.3.212.3434
6-DVOJVSUVKA JEDNOZNACNA, 3/4”, &. 18.1.34

7-NATRUBEK, 3/4", ¢. 18.9.1.34

8- REDUKCNI VENTIL
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PLASTOVA CHRANICKA PE DN100 S UTESNENIM

POZNAMKA

VODOMER SE 0SAZUJE VE VODOROVNE POLOZE

min 0,7 m OD STENY OBJEKTU, min. 0,2 m A
max. 1,2 m NAD PODLAHOU

KLADECSKE SCHEMA

DETAILNI NAPOJENI DOMOVNI PRIPOJKY d32 NA RAD Z PE d63

4 Terén

5—POTRUBI Wavin TS, d32x3,0, SDR 11 2;\;
A—ULICNI POKLOP TELESKOPICKY &. 1850,

VICKO ¢. 1860, DISTANCNI KROUZEK &. 2030 2
3—UNIVERZALNI PODKLADOVA DESKA ¢. 3481 N

POTRUBI Wavin TS, d32x3,0, SDR 11

2-75 TELESKOPICKA, KRYTI 0,80-1,20 m
1 —NAVRTAVACI T-KUS ODBOCKOVY S UZAVIRACIM 1 :
VENTILEM 63,/32 N 2

1 PE d63x5,8

NAPOJENI NA PROJEKTOVANY
VODOVOD PE D63x5,8
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KOLENO 45, PE, d 32

Vi - 0,001.70 VODOVODNI PRIPOJKA

KOLENO 45, PE, ¢ 32 | ~E& 100 RC

V2 - 0,003.00

NAPOJENI NA VNITRNI
ROZVOD VODY ——

— 32x3,0 — 6,8 m

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT

NAZEV STAVBY :

FORMAT

VODOVODNI PRIPOJKA

STUPEN :

DATUM

NAZEV VYKRESU :

VODOMERNA SESTAVA, KLADECSKE SCHEMA

MERITKO

CISLO VYKR.:
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